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(57) Abstract: Typically, 
IP-based video networks offer 
entertainment services which 
transmit films and other video data 
to subscribers by means of video 
streaming. The terminal which 
receives said video data is a set-top 
box (STB) which is connected 
to a TV device. Providers looking 
for new business opportunities 
can find it interesting to offer 
other services in addition. The 
inventive method describes how 
presence-based services, e.g. 
instant messaging, can be offered 
to subscribers of such video 
networks. 

(57) Zusammenfassung: 

IP-basierte Video-Netze 
bieten typischerweise 
Unterhaltungsdienste, die 
mittels Video-Streaming Filme 
und andere Video-Daten zum 
Teilnehmer iibertragen. Das 
Endgerat, das diese Video-Daten 
empfangt, ist eine sogenannte Set 
Top Box (STB), 
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Beschreibung 

Verfahren zur Unterstutzung von Diensten in einem 
IP-basierten Video-Netz auf Basis teilnehmergesteuerter Sta- 
5 tusinf ormationen 

Punkt 1 : Welches Problem liegt der Erfindung zugrunde? 

IP-basierte Video-Netze bieten typischerweise Unterhaltungs- 
10 dienste die mittels Video-Streaming Filme und andere Video- 
Daten zum Teilnehmer ubertragen. Das Endgerat, das diese Vi- 
deo— D at en empfangt, ist eine sogenannte Set Top Box (STB) , 
die an ein TV-Gerat angeschlossen wird. IP-basierte Video- 
Netze mit digitaler Ubertragung von Video-Daten konnen unter- 
15 schiedliche Topologien haben, z.B. konnen auf DSL Technologie 
Oder auf Kabelnetzen basieren, 

Auf der Suche nach neuen Geschaf t sf eldern besteht seitens der 
Betreiber solcher Netze Interesse auch weitere Dienste anzu- 
bieten. Das erf indungsgemaBe Verfahren beschreibt wie Presen- 

20 ce-basierte Dienste fur die Teilnehmer von solchen Video- 
Netzen angeboten werden konnen unter Berucksichtigung spe- 
zieller Daten des Netzes. Beispiele fur einen Presence- 
basierte Dienste sind Instant Messaging (d.h. das Austauschen 
von Textnachrichten in Echtzeit) zwischen den Teilnehmern der 

25 Video-Netzes liber das TV-Gerat oder die automatische Initiie- 
rung einer Video-Konf erenz bei Verf ugbarkeit der erforderli- 
chen Teilnehmer oder das gemeinsame Spielen von Online Spie- 
len mit registrierten Teilnehmern einer Buddy-List,. 

30 

Punkt 2 : W ie wurde dieses Problem bisher gelost? 

Heutige Losungen von Video-Netzen bieten bisher keine integ- 
rierten Dienste an. 
35 Einfache Losungen sind denkbar indem parallel zu den Endgera- 
ten TV-Gerat plus STB zusatzliche PCs an das Netz angeschlos- 



WO 2005/074245 



PCT/EP2005/050091 



sen werden, die dann zwischen den PCs Kommunikationsdienste 
erlauben . 

Weiterhin gibt es Losungen um an groBere Teilnehmergruppen 
kurze Textmeldungen zu senden, die uber das aktuelle am TV- 
5 Gerat sichtbare Video-Bild geblendet werden, z.B. Unwetter 
Warnungen. Dies sind jedoch keine individuellen Meldung an 
bestimmte Teilnehmer und werden nur vom zentralen Control 
Server an die Teilnehmergruppe verteilt. 

Die Unterstutzung von Kommunikationsdiensten wie z.B. Instant 
10 Messaging (IM)/Chat zwischen Teilnehmern eines Video-Netzes 
unter Berucksichtigung von Presence Inf ormationen ist bisher 
nicht bekannt . 

15 Punkt 3 : Wie lost die Erfindung das genannte Problem ? 

Das erf indungsgemafie Verfahren ermoglicht die Unterstutzung 
von Presence-basierten Kommunikationsdiensten fur Teilnehmer 
eines IP basierten Video-Netzes, 
2 0 Zur Durchfiihrung des Verfahrens ist der sogenannte Presence 
Server im Video-Net z wesentlich. Dieser speichert die Presen- 
ce Information fur die Teilnehmer des Video-Netzes. Die Pre- 
sence-Information der Video-Teilnehmer umfasst Inf ormationen 
wie z.B. 

25 • der Video-Teilnehmer ist online, d.h. hat seine STB ist 



aktiv und ist im zentralen Control Server des Video- 



Netzes registriert und authentif iziert 



• unter welcher Adressen ist der Teilnehmer erreichbar 
(z.B. IP-Adresse oder username@domain) 



30 



• welchen Dienst nutzt der Video-Teilnehmer im Moment 
(z.B. sieht einen uber Video on Demand (VoD) gebuchten 
Film oder spielt online ein Spiel fur mehrere Mitspieler 
auf einem Server des Video-Netzes) 



35 



• personliche Stimmung des Video-Teilnehmers ("will nicht 
gestort werden", "freue mich uber eine Nachricht", "su- 
che Mitspieler") 



2 
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• Ferner kann der Server auch Listen mit den Adressen und 
Presenceinf ormationen von Freunden/f ruheren Kommunikati- 
onspartnern fuhren (sogenannte "buddy lists'') . Aus Si- 
cherheit sgrunden enthalt der Presence Server Profile fur 

5 alle Teilnehmer bzw. Presencenutzer. Damit wird gewahr- 

leistet, dass z.B. nur registrierte Nutzer Presencedaten 
anfordern Oder ubermitteln konnen oder dass nur Nutzer 
Daten anfordern konnen ("watcher") wenn der Nutzer des- 
sen Presencedaten angefordert werden ( "present ity") dies 
10 erlaubt hat. 

Zur Verbesserung der Moglichkeiten des erf indungsgemaften Ver- 
fahrens hat der Presence Server vorteilhaf terweise eine 
Schnittstelle zu dem Control Server des Video-Netzes, der 
samtliche Video-Dienste steuert . (Die gebrauchliche Bezeich- 
15 nung fur die Applikation auf dem Control Server fur Video- 
Dienste ist "Middleware") . Der Control Server kennt typi- 
scherweise den Status aller laufenden Dienste (-» "sessions") 
fur online Video-Teilnehmer , da dieser u.a. fur die Vergebuh- 
rung und Statistik fur die Dienste zustandig ist. Uber die 
20 Schnittstelle zwischen Presence Server und Control Server 
kann der Presence Server nahere Inf ormationen zu den von den 
Video-Teilnehmern genutzten Diensten abfragen, z.B. welcher 
Video-Teilnehmer welchen Dienst zur Zeit in welcher Detail- 
lierung bzw. Ausgestaltung nutzt. Mit diesen Inf ormationen 
25 kann sich der Presence Server z.B. eine Liste aller Teilneh- 
mer erstellen, die zur gleichen Zeit einen bestimmten Film 
uber VoD oder ein bestimmtes Fuftballspiel auf einem DVB (Di- 
gital Video Broadcast) Kanal sehen. 

30 Weiterhin sind im SW Client auf der STB folgende SW Applika- 
tionen integriert 

• ... Presence User Agent (PUA) : 

Diese SW Applikation meldet sich bei dem Presence Server 
im Netz an sobald der Video-Teilnehmer online ist, d.h. 
35 seine STB aktiv ist. Ebenso kann sich der Teilnehmer 

wieder abmelden ("offline" Status = "not present") oder 
wahrend einer Video-Session seinen Status andern. Teil 
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der Anmelde-Daten beim Presence Server sind die oben er- 
wahnten Zusatzinf ormation wie Stimmung und Inf ormationen 
uber den genutzten Dienst . Weiterhin erlaubt die Appli- 
kation die Presence-Status Abfrage von anderen Video- 
5 Teilnehmern im Netz beim Presence Server. Eine solche 

Abfrage kann aufgrund von bestimmten Kriterien erfolgen, 
z.B. welcher Teilnehmer sieht gerade einen bestimmten 
Film. 

Die Applikation erlaubt die Darstellung des Presence 
10 Status des Teilnehmers sowie anderer Teilnehmer (aus 

seiner "buddy list" oder aus anderen vom Presence Server 
angebotenen Listen) in dedizierten Fenstern auf dem TV- 
Gerat . 

• Mindestens eine Dienstapplikation, z.B. Instant Messa- 
15 ge/Chat User Agent (IMUA) : 

Die IMUA-Sof tware-Applikation erlaubt den sofortigen 
Austausch von Textnachrichten mit anderen Instant Messa- 
ge/Chat User Agents. Je nach Moglichkeiten der Applika- 
tion ist eine elns-zu-eins Kommunikation oder auch einen 
20 eins-zu-n Kommunikation denkbar. Die Applikation ist mit 

der PUA Applikation gekoppelt, d.h. anhand der Presence- 
Information bestimmter Teilnehmer kann eine IM/Chat Ses- 
sion mit Teilnehmern die online sind und ggfs. weitere 
geforderte Kriterien erfullen gestartet werden. 
25 Heutige STB haben die prinzipielle technische Moglichkeit 

solche SW-Applikationen in die Client-Software auf der STB zu 
integrieren. In diesem Fall laufen diese UA-Applikationen di- 
rekt auf der STB und kommunizieren mit den Servern im Netz 
bzw. anderen STB. Die Signalisierungsprotokolle dafur konnen 
30 proprietor oder auch Standard-Protokolle sein. Standard Pro- 
tokolle fur Presence werden z.B. in der IETF unter SIMPLE 
oder 3GPP PAM standardisiert . Gegebenenf alls mussten fur eine 
erf indungsgemaBe Implementierung die Standard-Protokolle er- 
weitert werden falls Video-Netz spezifische Inf ormationen 
35 (z.B. Daten uber Filme oder DVB-Kanale) nicht in Standard- 
Parametern ubertragen werden konnen. 
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Auch fur den Austausch von Instant Messages sowie fur die UA 
konnten Standard-Protokolle (z.B. in der IETF) oder open 
source Implementierungen (z.B. Jabber) eingesetzt werden. 

5 Als Variante ist das erf indungsgemaBe Verfahren auch mit STB 
denkbar, die nur uber einen HTML-f ahigen Browser verfugen 
(sogenannte "Thin Clients") und die eine Kommunikation mit 
dem zentralen Video Control Server ausschliefilich uber HTTP 
unterstutzen. In diesem Fall mussen die genannten UA Applika- 

10 tionen auf dem Control Server integriert werden. Die Aktivie- 
rung der ent sprechenden Prozeduren fur die Aktualisierung und 
Abfrage von Presence Daten beim Presence Server durch den Vi- 
deo— Teilnehmer muss dann auf HTML Seiten abgebildet werden 
die dann entsprechende Steuerinf ormationen an die PUA Appli- 

15 kation weitergeben. Die PUA Applikation kommuniziert dann mit 
dem Presence Server wie oben beschrieben. Ebenso kann der 
Austausch von Instant Messages/Chat auf HTML-Seiten abgebil- 
det werden. 

20 Die STB soli weiterhin erlauben , dass die Textfelder in de- 
nen empfangene oder selbst geschriebene Nachrichten darge- 
stellt werden auf dem TV-Gerat entweder als alleiniges Voll— 
bild oder als Teilbild welches uber eine anderes Bild (z.B. 
Video-Film ) gelegt wird angezeigt werden. Prinzipiell er- 

25 laubt die sogenannte "alphablending" Technologie, die von 

state-of-the-art STB chips unterstutzt wird, das Uberlagern 
von TV-Bildern. Somit kann beispielsweise eine STB Applikati- 
on wie der PUA Inf ormationen im Format eines TV-Bildes erzeu- 
gen und mit einem TV-Signal mischen und das gemischte Bild 

30 auf einem TV-Gerat darstellen. Eine Darstellung als Teilbild 
erlaubt dem Teilnehmer eine IM/Chat Session parallel zu einem 
laufenden Video-Programm. Ebenso die Online-Status Informati- 
onen bzgl. Presence sollen als Vollbild oder uberlagertes 
Bild darstellbar sein. 

35 

Zur Texteingabe verfugt die STB typischerweise uber ein ex- 
ternes Keyboard, welches entweder schnurlos (z.B. via Infra- 
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rot) Oder direkt mit einem Kabel anschlieftbar ist. Ebenso 
denkbar ist ein "virtuelles" Keyboard, d.h. eine auf dem TV- 
Gerat dargestellte Tastatur auf der der Teilnehmer mittels 
Fernbedienung Buchstaben auswahlt . Auch vereinfachte Eingabe- 
5 algorithmen wie der fur Mobilf unkendgerate M T9" Algorithmus 
sind denkbar. 



Punkt 4 : W elche Vorteile hat die Erfindung ? 

10 

Das erfindungsgemaBe Verfahren erlaubt es, neue Kommunikati- 
onsdienste wie z.B. IM/Chat, Presence-gesteuerte Video- 
Konferenzen oder Online Spiele mit Teilnehmern einer Buddy- 
List zwischen den Teilnehmern eines IP-basierten Video Net- 

15 zes anzubieten. Der zentrale Presence Server erlaubt nicht 
nur die Erfassung der Information "welcher Teilnehmer ist 
z.Zt. online (STB aktiv)", sondern kann auch Video-Net z spe- 
zifische Daten erfassen, wie z.B. welchen Dienst nutzt ein 
angemeldeter Teilnehmer. Damit ist es moglich, beispielsweise 

20 IM/Chat Sessions mit Teilnehmern zu starten die gerade den 
selben Film anschauen oder andere Dienste des Video-Netzes 
gleichzeitig nutzen . Bei Einblendung der Textein- und ausga- 
bef elder uber ein Video-Bild, z.B. im unteren Bereich konnen 
Video-Teilnehmer parallel zu einer laufenden Video- 

25 Ubertragung kommunizieren . 

Optionen : 

• Wenn der Presence Server im Video Netz auch die Regist- 
rierung von IP-Teilnehmern in anderen Netzen erlaubt, 

30 z.B. Mobilf unkteilnehmer mit PUA oder IP-Teilnehmer die 

im Internet surfen und einen passenden PUA haben, so ist 
auch eine Presence basierte Kommunikat ion zwischen die- 
sen Teilnehmern und den Video-Netz Teilnehmern moglich. 
Voraussetzung dafur sind naturlich kompatible PUA und 

35 IMUA Applikationen auf den Endgeraten und im Presence 

Server. Ebenso muss das Video-Netz die entsprechenden 
IP-basierten Signalisierungen uber ein geeignetes Gate- 
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way in das externe IP-Net z ermoglichen . Als Variante ware 
auch denkbar dass eine direkte Kommunikation zwischen 
dem Presence Server des Video-Netzes und anderen Presen- 
ce Servern stattf indet . 
5 • Der beschriebene Presence Server und der PUA in der STB 

sind generisch und konnen mit anderen Kommunikations- 
diensten kombiniert werden, z.B. fur Presence basieret 
Video Telphonie oder Video Konferenz - sofern das Video- 
Netz die technischen Moglichkeiten dafur bietet. 

10 

Punkt 5 : Zeichnerische Darstellung von Ausfuhrungs- 
beispiel (en) der Erf indung 

15 

Ein Anwendungsbeispiel fur das erf indungsgemafte Verfahren ist 
in der Figur dargestellt. 

Das vereinfachte Beispiel zeigt ein IP-basiertes Video-Netz 
welches auf Basis eines ADSL Netzes realisiert ist. Die STB 

20 der Video Teilnehmer kommunizieren mit dem zentralen Control 
Server fur Video-Dienste . Beispielsweise konnen mittels EPG 
(Electronic Programm Guide) Filme fur VoD ausgewahlt werden* 
Der Control Server ubermittelt die Adressen zu den Servern 
mit den digitalen Video Daten. Der Control Server uberwacht 

25 diese laufenden Video-Session und steuert die Vergebiihrung . 

Erf indungsgemafi enthalt die SW auf der STB die Applikationen 
fur Presence (PUA) und Instant Messaging ' (IMUA) . Beim Aktive- 
ren der STB aktualisiert der PUA die Presence Daten fur den 
Video Teilnehmer im zentralen Presence Server. Der PUA in der 

30 STB holt sich die Presence Daten von anderen Teilnehmern auf 
Anfrage, z.B. fur alle Teilnehmer die in der Buddy List ein- 
getragen sind. Diese Presence Daten stellt die PUA Applikati- 
on auf Anfrage (z.B. Driicken eines Knopf es auf der STB Fern- 
bedienung) auf dem angeschlossenen TV-Gerat dar. 

35 

Der Video Teilnehmer 1 (Video Tin 1) erkennt anhand der Sta- 
tus Information fur seine Buddy List die ihm angezeigt wird, 
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dass der Video Teilnehmer 2 1 (Video Tin 2) online ist. Durch 
Auswahl diese Teilnehmers mit seiner STB Fernbedienung kann 
dieser eine IM Session mit diesem Teilnehmer 2 eroffnen, d.h. 
es werden liber eine IP-basierte Verbindung (gestrichelt r o- 
range dargestellt ) IM-Daten gemafi dem implementierten Proto- 
koll zwischen Teilnehmer 1 und Teilnehmer 2 ausgetauscht . Die 
Textnachrichten werden am TV-Gerat dargestellt. Die Textein- 
gabe erfolgt uber eine IR-gesteuertes Keyboard (Keyboard 
nicht dargestellt) . 



Abkur zungen : 



IM: Instant Message 

IMUA: Instant Message/Chat User Agent 

IP: Internet Protokoll 

PUA: Presence User Agent 

STB: Set Top Box 

SW: Software 

UA: User Agent 

VoD : Video on Demand 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Unterstut zung von Diensten eines IP- 
basierten Video-Net zes, demgemafi 

5 a) ein Teilnehmer des Video-Net zes auf Wunsch liber sein IP- 
fahiges Endgerat als Nutzer eines Presence-basierten 
Dienstes bei einem Presence Server registriert wird, 

b) der genannte Teilnehmer durch sein IP fahiges Endgerat bei 
dem Presence Server angemeldet wird, sobald sein Endgerat 

10 aktiv wird, wobei im Rahmen der genannten Anmeldung von 

dem Presence Server Inf ormat ionen uber den Presence-Status 
des Teilnehmers abgespeichert werden, 

c) dem genannten Teilnehmer entsprechende Presence- 
Inf ormationen uber andere Teilnehmer bei einer entspre- 

15 chenden Abfrage mithilfe seines IP-fahiges Endgerates vom 

Presence Server zur Verfugung gestellt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dass dem genannten Teilnehmer neben dem Presence-Status 

auch weitere Video-Netz spezifische Inf ormationen, wie z.B. 
uber tatsachlich genutzten Dienst Oder gesehenen Film, uber- 
mittelt werden und/oder ausgewertet werden konnen. 

25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass dem genannten Teilnehmer ein Dienst in Abhangigkeit 
der Presence Inf ormationen, die er mithilfe der genannten Ab- 
frage uber andere Teilnehmer erhalten hat, zur Verfugung ge- 
30 stellt wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass auch Teilnehmern eines anderen IP basierten Netzes 
35 die genannte Anmeldung bei dem Presence Server ermoglicht 
wird. 

9 
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5, Presence Server, der 

a) Presence Daten bezuglich der Teilnehmer eines IP-basierten 
Video-Netzes speichert , 

b) die genannten Presence Daten dem IP-fahigen Endgerat eines 
5 Teilnehmer auf Anf rage ubermittelt . 

6. Presence Server nach Anspruch 5, mit 

einer Schnitt stelle zu einem Control Server zur Steuerung der 
Video-Dienste des Video-Netzes, uber die der Presence Server 
10 abfragen kann, welche Details (Features) bzw. Inhalte ein Vi- 
deo-Teilnehmer uber den Dienst zur Zeit nutzt* 



7. IP-fahiges Endgerat eines Videonetzes, das 

a) eine Teilnehmer-Anf rage nach Presence-Inf ormationen uber 
15 mindestens einen anderen Teilnehmer des Video-Netzes an 

einen zentrale Einrichtung des Videonetzes richtet, 

b) aufgrund der genannten Teilnehmer-Anf rage empfangene Pre- 
sence-Inf ormationen liber den mindestens einen anderen 
Teilnehmer auf dem TV-Gerat des anfragenden Teilnehmers 

20 darstellt. 



8. IP-fahiges Endgerat nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es dem genannten anfragenden Teilnehmer ermoglicht, 
25 einen Kommunikat ionsdienst zu mindestens einen anderen Teil- 
nehmer zu starten, uber den der anfragende Teilnehmer auf- 
grund der genannten Anfrage Presence-Inf ormationen erhalten 
hat • 



30 9. IP-fahiges Endgerat nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es sich bei dem genannten Kommunikat ionsdienst um den 
Dienst "Austausch von Textnachrichten" (Instant messaging) 
handelt . 



10 



WO 2005/074245 



PCT/EP2005/050091 



10. IP-fahiges Endgerat einem der nach Anspruche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es sich bei der zentralen Einrichtung um einen Pre- 
sence Server handelt ♦ 

5 

11. IP-fahiges Endgerat nach einem der Anspruche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es sich bei der zentralen Einrichtung um einen 
Control Server zum Steuern des Video-Netzes handelt. 

10 

12. IP-fahiges Endgerat nach einem der Anspruche 7 bis 11, 

es die genannte Teilnehmer-Anf rage mittels eines IP-basierten 
Protokolls durchf uhrt . 

15 12. IP-fahiges Endgerat nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es sich bei dem IP-basierten Protokoll um das SIP- 
Protokoll handelt . 

20 13. IP-fahiges Endgerat nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es sich bei dem IP-basierten Protokoll um das HTTP— 
Protokoll handelt . 

25 14. IP-fahiges Endgerat, mit 

einer Applikation (PUA) , die angestofien durch einen ersten 
Teilnehmer des Videonetzes mittels eines IP-basierten Proto- 
kolls von einem Presence Server Presence-Daten mindestens ei- 
nes anderen Tin holt und diese auf dem TV-Gerat des ersten 

30 Teilnehmers darstellt. 

15. IP-fahiges Endgerat nach Anspruch 7 oder 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es sich bei dem IP-fahigen Endgerat um eine STB han- 
35 delt. 
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